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Certyfikat Dhugos¢ instalacji Grzatka tacy Grzatka karteru tatwa instalacja
Eurovent chiodniczej ociekowe] jedn. sprezarki i konserwacja
do30m zewnetrznej
Wyposazenie standardowe:
+ jednostka zewnetrzna - czujnik przeptywu, + zawor bezpieczenstwa,
+ sterownik przewodowy, + naczynie przeponowe, + zawor odpowietrzajacy
+ czujnik zbiornika CWU, + manometr, + filtr wody typu Y
+ wymiennik ptytowy, + pompa wodna,
Rotenso® Aquami Monoblock (R32)
Wydajnosé
(kW) 6 8 10 12 14 16
202000501 . . . . . .
350205031 . . .

1. Dotyczy jednostki AQMBOX1. Pormiar ciénienia akustycznego wykonywany 2 odleglosci 3m
2. Grzalka elekiryczna 0 mocy SKW wystgpuje w jednostkach 3-fazowych, mocy 3k puje W

1-fazowych
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Specyfikacja jednostki zewnetrznej

Model AQME0X1 AQMBOX1 'AQM100X1 AQM120X1 AQM120X3 AQM140X1 AQM140X3 AQM160X1 AQM160X3
Zasianie [ VH0 | 202005011 | 2202405017 | 220200501 | 202405011 | 360420503 | 2202005011 | 30420503 | 2202405011 | 380420503
Wydajnosé [ 635 840 1000 1210 1210 1450 1450 1590 1590
;’7‘;:3‘; Pabor mocy | 128 162 202 244 244 315 315 35 352
cop 495 515 495 45 435 460 460 450 450
Wydsnoe [ w 530 810 1000 1230 1230 1410 1a10 1600 1600
i’;fw”/fﬁ Pabér mocy [ 1,70 210 267 332 332 392 392 457 457
cop 370 385 375 270 270 360 360 350 350
Wydainose [ w 600 750 950 %0 T80 80 280 160 160
Graanie
e Fovormosy [ 205 23 206 550 EED ] ] s so1
cop 295 38 310 305 305 295 295 285 285
Wanost [ 550 530 550 1200 1200 1350 1350 140 1450
Chiodzenie
Pl Pober mooy W [E3 23 218 304 30 375 375 3 a3
etk 480 505 455 395 395 360 360 340 340
Wydainost [ w 700 745 520 1150 150 240 240 1400 1400
hiogzeni
;;"“] ° Pobor mocy [ 23 222 252 418 418 49 496 560 560
EER 300 335 325 275 275 250 250 250 250
scopt 495 521 519 481 451 472 472 462 462
oo Znamionowa moc grzevcza [ o8 a1 %2 5 5 57 57 152 152
elekunost | Sezonowy wekaink efeknoda energetycine () | % 195 2056 2048 T894 T894 1857 1857 817 817
energetyczna Roczne zutycie energl [ 26845 3218 3644 5153 5153 6012 6013 6804 6805
TWW pray 350C
Klasa sezonowe] efektywnosci energetyczne] ogrzewania . s e e e s s . .
pomieszczen’’
SCoPl 352 33 349 345 345 347 347 341 341
orenons Znamionava moc grzewcza [ w 570 560 770 1150 1150 210 210 300 300
eunott | Sezonomywekainkefeymnos eneretyaney 9 | % s w6 1557 350 1351 1356 1356 1532 [ED
energenans | rocune e anergh [ 33 4054 4567 o527 o527 702 7202 7% 7%
e Klasa sezonowe] efektywnoscl energetyczne) ogrzewania . - - . - - . - .
pomieszczen’!
. TOW przy TiC 534 583 598 489 486 486 483 469 467
TWW przy 18°C 821 895 875 710 704 690 685 675 671
Welcyrrane zabezpeczeta nadpradowe (V2N [« = 2 2 s 7 o 7 o £
Winimalna obcazainosé abwodu (M0O) [ & 7 i) ) ) B » 2 @ s
Sprearka W D rotacyjna sprezarka DC
7 Bezszczotkowy DC
Wentylator e =0
llos¢ 1
e R32
S awe 675
ik chlodnicy
! 4 lo&e (do 15 mb) kg 14 14 14 175 175 175 175 175 175
llos¢ (do 15 mb)
TC0.eq 095 095 095 118 8 18 118 118 118
Praewody zasikiace: jecnostha zewnetrzna iLxmme 3%6 3x8 3x8 3x10 3x5 3x10 3x5 3x10 3x5
Rozstaw mocowart [ (5%G) mm 760397 760x482 760+482 760+482 760+482 760482 760x482 760482 760%482
Poziom cinienia akustycznego =0} a5 85 505 530 530 535 S35 575 575
Poziom mocy akustyczne] =0} 58 59 60 65 65 65 B 68 68
Wymiary netio T ) = 12057925429 13850454526 | 13854045526 | 13854045526
Wymarybruto [ owoe mm | 137500575 | 146511204560 | 146511201560 | 146501120560 | 1465¥1120560 | 1465+1120W560 | 146511204560 | 14G5<11200560 | 1465x1120%560
Waga netta / Waga brutto g 103126 1260153 1260153 149175 1651193 149175 1651193 129175 165193
[ criodzenie « s
o [Graame 3 25
[ « 54
Tryby pracy Grzane | chiodzenie
Chiodzene przestrzent S 525 525 525 525 525 525 525 525 525
s Ogrzewarie praestrzent G 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
CWU (zblornik) “ 40-60 40-60 40-60 40-60 20760 20760 4060 40-60 40-60
Zaslanie VHZ@ | 2202405011 | 220240-50,1f | 2202405017 | 220240-50,1f | 380420503 | 220240-50,1i | 380420-50,3f | 220240501 | 380420-50,31
Graalka Liczba stopni grzewczych st 1 1 1 1 3 T 3 1 3
elekryczna Mo o ) E 3 3 ) B 96313 3 9@
Waksymalny prad roboczy A 135 135 135 135 133 135 133 135 133
33mm (G1" BSP)
Przylacza wody mm(cale) e #1,91mm (G5/4" BSP) zewnetrzny
Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Ocplyw skropiin mm 16 16 16 3 [ 1 16 16 16
Pojemnosé i B 8 5 8 s 8 8 8 8
Naczyniewabiorcze | Ciéinenie maksymaine MPa 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Obieg wo)
‘ v Cidnienie wstgpne MPa, 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Wymiennik cepla | Typ Wymiennik plytowy
Preeptyw minimalny Vrmin 6 6 6 0 0 10 10 0 0
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody m 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Typ pompy wody oc oc oc oc oc oc oc oc oc
Cafkonita objetosé wody 32 32 32 2 2 2 2 2 2
1
Ung:
CWU - ciepla woda uzythowa
TWW - temperatura wody na wyciu
2 pozyc) 1m przed (1+Hy2m (gdze H
Podczas pracy na miejscu montazu » moga by
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustyczne) awt AT=5; ATWAS, AT=5; ATWSS AT=8; RH. 85%
Powysze dane odnosza sic do norm: EN14511; EN14825; ENS0564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz, 2014/ C 207/02: 2014,
str.31 AQUAM
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